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Farbe: Ölfarbe Schminke, Lukas, Talens, Rembrand

Farben in Schwarz, Umbra, Sepia  

Pinsel: 4 mm / 6 mm / 10 mm / 18 mm / 25 mm 
Borstepinsel keine Kunststoffpinsel (sind nur für Acryl)
da Vinci Serie 7123 - Borste-Ölmalpinsel flach

 

Flachpinsel 30 mm
Flachpinsel zum Lackieren - sehr gute Qualität - helle Borsten - 
volle Ausführung

• helle Chinaborsten ca. 90% Tops 6.Stärke 
• messingfarbene Metallfassung Naturholzgriff 

https://www.pinsel-kunst.com/

Radiergummis

Tombow Präzisions-Radierer MONO.zero rund, schwarz
Exakter und eleganter Präzisionsradierer mit schlankem, 
schwarzen Gehäuse und runder Spitze für exaktes Radieren. 2.3 
mm  Ø
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Weiches Knetgummi, das prima zum Aufhellen oder Korrigieren 
von Kreide-, Kohle- oder Graphitarbeiten geeignet ist. Es 
absorbiert den Radierstaub.

Infos über Cretacolor Knet-Radiergummi 
– - Größe 60 x 40 x 10 mm

- Nimmt Radierstaub auf
- Für ein sauberes Arbeiten

Maped Radierer Speckgummi oval
Der Radierer besteht Naturgummi und eignet sich zur Korrektur 
von Blei-, Graphit-, Rötel-, Kreidezeichnungen und Skizzen. Es ist 
14 mm stark und 28 g schwer.- Ovaler Radierer - Liegt gut in der 
Hand - Entfernt zuverlässig  aus Naturgummi

 

Malspachtel:   Klinge 3,5 cm spitz breit  (zum Farben mischen)

Malmittel: Schnelltrocknend Schmincke Rapid Medium, 
Trocknung + Transparenz

 

Hahnemühle PALETTENBLOCK, 30 Blatt, 60g
Palettenblock, der mit 30 Blatt PE-beschichtetem Papier 
ausgestattet ist. Ideal um Öl- und Acrylfarben zu mischen. Die 
Farben schlagen dabei nicht durch.

- Palettenblock - In verschiedenen Grössen erhältlich
- Stärke 60 g/qm - 30 Blatt

Pinselreinigung / Pinselseife: Umweltfreundlich, 
verschiedene Marken für Pinselpflege

Gallseife , das non plus ultra!

Umweltfreundlich und sehr preisgünstig!  
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